
SharpSaw láncfűrész
csiszolószerszám
Használati utasítás

Gratulálunk a láncfűrész-csiszolószerszám megvásárlásához!

A csomag tartalma:

 Csiszolószerszám,
 3 x köszörűrúd: 4 mm, 4,5 mm és 5 mm,
 kulcs.

A SharSaw termék előnyei:

 Azonnal kicsiszolt penge
 gyors felszerelés kézi fúróra (nem tartozék),
 könnyen kezelhető,
 alkalmas minden láncfűrész csiszolására,
 rozsdamentes acél csiszolófej,
 segít kiválasztani a legideálisabb fókuszszöget,
 méret: 70 x 50 mm,
 súly: 41 g,
 a láncfűrészlánc élesítése gyorsabb és egyszerűbb lesz a SharpSaw segítségével.

Használat előt olvassa el a használati utasítást, és kövesse a figelmeztetéseket.

Általános utasítások

Mielőtt elkezdené őrölni a láncfűrészt, olvassa el a kezelési útmutatót - mind a láncfűrész csiszoló rögzítését, mind a 
kézi daráló használat utasítását.

Használjon fülvédőt Használjon
szemvédőt

Használjon porvédő
maszkot

Minden használat előtt ellenőrizze a csiszolószerszámot és a csiszolót - a kábelnek épnek kell lennie, és a szerszámon 
és a csiszolón nem lehetnek sérülések vagy repedések.

Különös figyelemmel járjon el, ha leesik a fúrógép vagy a csiszolószerszám. Ezután tesztelje a szerszámot a 
fúrógépen. Hagyja dolgozni 1 percig. Figyelje a műveletet biztonságos távolságból és védve. Ezalatt a sérült 
részecskék szállhatnak a szerszámról.

Készítse elő a munkaterületet

A munkaterületnek világosnak és rendezettnek kell lennie. A használat során szikrák léphetnek fel. Ezért fontos, hogy
a közelben ne legyenek olyan anyagok és tárgyak, amelyek gyúlékonyak lehetnek.

Ügyeljen arra, hogy senki ne zavarja a koncentrációját, vagy más módon ne zavarja a munkáját. A gondatlanság 
sérülésekhez vezethet. Bárki, aki veled van a munkaterületen, használjon védőfelszerelést. Csiszoláskor apró 
részecskék repülhetnek ki a fűrészből a közvetlen közvetlen közelbe.



Használjon védőfelszerelést

Viseljen védőfelszerelést a láncfűrész csiszolásakor. Használjon védőszemüveget és, ha szükséges, porvédő maszkot, 
hogy megvédje arcát a repülő részecskéktől. Vegyen fel egy kötényt.

Szükség szerint használjon fejhallgatót és kesztyűt. Az intenzív zajnak való kitettség hosszabb ideig halláskárosodást 
okozhat.

Az eszköz telepítése

A csiszolószerszámot 4 egyszerű lépésben telepíthet.

1. Készítse elő a csiszolót úgy, hogy felszerelhesse rá a tartozékot.
2. Szerelje be az fútófejet.
3. Helyezzen be egy motorlánc-csiszolót.
4. Az eszköz telepítése sikeres volt. Óvatosan a fűrész csiszolásakor.



Először nézze meg, milyen szögben csiszolja a láncfűrészt. Csiszoláshoz használja a motorlánc-csiszoló 
tartozékon feltüntetett vezetőket.

A legtöbb láncfűrész 25-25 ° -os szögben fogja csiszolni. A fűrész jól meg van csiszolva, ha az összes fog
azonos hosszúságú.

Csiszolja a fűrészt ugyanúgy, mint kézzel. Helyezze az fúrófejet a motorfűrész vágószéle mellé. A csiszolóelem 
vezetőjének párhuzamosnak kell lennie a vágóéllel. Minden más fogat négyszer csiszoljon oldalsó nyomással. Ezután 
fordítsa el a láncot, és köszörülje meg a szemközt fogakat.

Javasoljuk, hogy az egyes fogak csiszolása közben kapcsolja ki a fúrógépet az elején. Ha már tudja, hogyan kell 
kezelni, hagyja bekapcsolva a gyorsabb munka érdekében.

Kellemes felhasználást kívánunk!

Az elektronikus berendezések ártalmatlanításakor ügyeljen arra, hogy azokat kifejezetten elektromos és elektronikus berendezések (EEO) számára tervezett 
tartályba dobja. Ön is elküldhet nekünk (a Szlovén Köztársaság Hivatalos Közlönyének 55/2015. Sz. Elektromos és elektronikus berendezésekről szóló 

rendeletével összhangban).

A termék ártalmatlanításakor legyen óvatos. Az áthúzott kerekes szemetes szimbólum arra figyelmeztet, hogy a termék az EU-ban nem háztartási 
hulladék. Vigyázzon a környezetre, és tegye a terméket a megfelelő kukába. A nem megfelelő ártalmatlanítás negatv következményekkel járhat a 

környezetre és az emberi egészségre nézve. A megfelelő hulladékkezelés érdekében vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi hulladékkezelő központtal vagy 
áruházzal, ahol a terméket vásárolta.
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